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Informacny list vyrobku podla nariadenia EU 2015/1186
Meno dodavatela alebo jeho ochranna znamka:
Alfa-Plam a.d.

Identifikacny kod modelu dodavatela:

REGULAR 46

Trieda energetickej ucinnosti modelu:
A

Priamy tepelny vykon (kW):

5

Nepriamy tepelny vykon (kW):

0

Index energetickej ucinnosti EEI

98,1

UZito¢na energ. ucinnost pri menovitom tepelnom vykone (%):
74,4

UZito¢na energeticka Gcinnost pri minimalnom zatazeni (%):
Pass

Opatrenia (pri montazi, udrzbe): pozrite Navod

Informacni list vyrobku dle nafizeni EU 2015/1186
Ndzev nebo ochranna zndmka dodavatele:
Alfa-Plam a.d.

Identifikacni znacka modelu pouzivana dodavatelem:
REGULAR 46

Trida energetické ucinnosti modelu:

A

Primy tepelny vykon (kW):

5

Neprimy tepelny vykon (kW):

0

Index energetické ucinnosti EEI:

98,1

Energeticka ucinnost u jmenovitého vykonu (%):
74,4

Energeticka ucinnost u minimalniho zatizeni (%):
Pass

Zvlastni opatreni (pfi montazi, adrzbé): viz. Navod
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Product sheet under Regulation EU 2015/1186

Supplier's name or trademark:

Alfa-Plam a.d.

Supplier's model identifier:
REGULAR 46

The energy efficiency class of the model:
A

The direct heat output in (kW):
5

The indirect heat output in (kW):
0

The energy efficiency index EEI:
98,1

The useful energy efficiency at nominal heat output (%):
74,4

The useful energy efficiency at minimum load (%):

Pass

Special requirements (instalation, maintanance): See instructions

Karta produktu rozporzadzenia EU 2015/1186

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:

Alfa-Plam a.d.

Identyfikator modelu dostawcy:
REGULAR 46

Klasa efektywnosci energetycznej modelu:
A

Bezposrednia moc cieplna produktu (kW):
5

Posrednia moc cieplna produktu (kW):

0

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej EEI:
98,1

Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnej mocy cieplnej oraz (%):
74,4

Sprawnos¢ uzytkowa przy minimalnym obcigzeniu (%):

Pass

Srodki specjalne (podczas instalacji, serwisu): Partz instrukcje




